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Ruhiges Kielwasser 
trotz schwierigster  
Herausforderungen

CG Drives & Automation bietet 
Komplettlösungen für den sicheren 
und kosteneffizienten Betrieb elektrisch 
betriebener Geräte an Bord, egal wie rau 
die See manchmal wird.

Ob Sie Schiffsbauer oder 
Systemintegrator sind – unsere Emotron-
basierten Antriebslösungen können 
Ihnen dabei helfen, den Wert der Schiffe 
bzw. Offshore-Plattformen zu steigern, 
die Sie ausstatten. Die Antriebe senken 
die Energie- und Wartungskosten und 
gewährleisten eine längere Lebenszeit 
der Geräte Ihrer Kunden.

Einfach und verlässlich.



Ruhiges Kielwasser 
trotz schwierigster  
Herausforderungen



Bereit für rauen 
Seegang
Elektrische Geräte auf Schiffen müssen einige der 
härtesten Umweltbedingungen der Welt aushalten. 
Die meisten Schiffe und Offshore-Plattformen haben 
unerlässliche Systeme, für die ein Höchstmaß an 
Zuverlässigkeit der elektrischen Betriebssysteme 
erforderlich ist, denn hierbei geht es neben der 
Vermeidung von Sachschäden vor allem um die 
Sicherheit von Menschenleben!

Diese Systeme müssen heftige Stöße und 
Vibrationen aushalten und bei Staub, Hitze 
und Feuchtigkeit einwandfrei funktionieren. 
Die Temperaturen in den Maschinenräumen 
von Schiffen und Plattformen betragen oft 
zwischen 45 und 56 °C! 
Schiffssteuerbewegungen oder starker Wel-
lengang bei rauer See können zu hohen Be-
lastungen von Winden, Kräne und anderen 
Maschinen führen – und dies betrifft immer 
auch die Motoren, die sie steuern.

Propulsionssysteme, Strahlruder und Sta-
bilisatoren müssen sehr präzise auf Steu-
erbefehle reagieren. Stark beanspruchte 
Komponenten wie Winden, Kräne, Aufzüge 
und Luken müssen zuverlässig funktionieren. 
Insbesondere schwierigere Arbeiten wie Aus-
baggern und Pumpen müssen unter Höchst-
last und ohne übermäßigen Wartungsbedarf 
durchgeführt werden können.



Reibungslose
Arbeitsabläufe

Bedingungen wie diese erfordern Geräte und Liefe-
ranten, auf die Sie sich verlassen können. Sie benöti-
gen Geräte, die ausreichend dimensioniert und robust 
genug sind, um den extremen Meeresbedingungen 
standzuhalten.

Sie müssen allerdings auch all Ihre Prozesse 
steuern – vielleicht sogar dutzende oder 
hunderte – um die Arbeitsleistung für ver-
schiedenste Input-Bedingungen und 
Bedarfssituationen zu optimieren. Der beste 
Weg, um dies zu erreichen, ist die Regelung 
der Drehzahl des Motors, der den Prozess 
antreibt. 

Der Einsatz einer Drehzahlregelung verbes-
sert nicht nur die Prozesssteuerung - sie 
spart auch Energie und verringert die Abnut-
zung der Geräte, was wiederum Wartungen 
weniger notwendig macht. Frequenzumrich-
ter können die angetriebene Maschine auch 
kontrollieren und Hinweise darüber liefern, 
ob die Lastscharakteristiken über die Zeit 
schwanken. Dies weist auf Situationen hin, 
in denen Sie evtl. rasch eingreifen oder 	
Wartungszeitpunkte neu planen müssen.

Unsere robusten Emotron-Antriebslösungen bieten folgende Vorteile:

•	Variabler Drehzahlbereich – VFX mit direkter Drehmomentsteuerung 	
	 für optimale Leistung

•	Für starke Überlastspitzen ausgelegt 

•	Geringe Oberwellen/Optionen mit regenerativer 			 
	 Active-Front-End-Technik (AFE)

•	Hohes Drehmoment beim Start, garantierter Wirkungsgrad 

•	Robustes Design mit IP54 Metallgehäuse und lackierten Platinen für 	
	 salzhaltige Umgebungen

•	Spezial-Marineumrüstungen, wie z. B. Kühlungssysteme mit 		
	 Meerwasser

•	Master-Follower-Lösungen, z. B. wenn zwei Winden eine Last 		
	 zusammen tragen

Unsere Produkte und Dienstleistungen sind für Schiffsbauer bestimmt, 
die evtl. beides benötigen: konventionelle und spezielle Lösungen. 
Unser Angebot reicht von 0,5 kW bis 3 MW bei Spannungen von bis 
zu 690 V.



Komplette 
Antriebslösungen 
für Arbeiten auf See
Der Einbau und die Wartung einer kompletten Antriebslösung 
bedeutet für Ihre Meeres- oder Offshore-Geräte die beste Leis-
tung und für Sie keine Sorgen mehr. Wir können Engineering, 
Automatisierungslösungen, Transformatoren, Frequenz-	
umrichter, Motoren und Schaltschränke bereitstellen.

Mit unserer Philosophie des modularen Designs sind 
wir in der Lage, Komplettlösungen auf der Basis von 
Standardprodukten zu liefern. Dies gilt für eine Reihe 
von bordeigenen Systemen. Wir liefern Motoren, 
Frequenzumrichter, Steuerungen und vieles mehr! 
Alternativ dazu können wir vorhandene Geräte mit 
den Antrieben ergänzen und aufrüsten, die Sie 
benötigen. Dazu bieten wir zusätzlich Schulung, 
Kundenbetreuung und Service. 

Wir können die Schaltschränke an Ihre speziellen 
Anforderungen anpassen – mit Ihren kundenspezi-
fischen Abmessungen, zusätzlichen Kühlleitungen, 
redundanten Ventilatoren, Messgeräten, Lackierung 
in Sonderfarben, etc. Sie sind auch herzlich dazu 
eingeladen, sich persönlich ein Bild von der laufen-

den Fertigung an unseren Produktionsstandorten 
in Wernigerode oder in Bladel (Niederlande) zu 
machen.

Bei CG Drives verfolgen wir einen ganzheitlichen 	
Ansatz bei der Analyse Ihrer Anwendungen im 
Schifffahrtsbereich und der daraus resultierenden 
Anforderungen. Wir bieten fundiertes Wissen und 
viel Erfahrung im Bereich der Schifffahrtsanwen-
dungen. Unsere Kompetenz und Erfahrung im 
Projektmanagement macht uns zum ideal geeig-
neten Partner für komplexe und anspruchsvolle 
Antriebssysteme für den Einsatz auf See. Unsere 
Leistungsfähigkeit ist schneller verfügbar als Sie sich 
vorstellen!
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Propulsionssysteme, 
Strahlruder und Stabilisatoren
Strapazierfähige Antriebe, die unter extremen Ma-
schinenraumbedingungen arbeiten, müssen unemp-
findlich sein gegen die Einwirkungen von Hitze, Er-
schütterungen, Vibrationen und Feuchtigkeit. Ein für 
Süß- und Salzwasser geeignetes kompaktes Flüs-
sigkühlsystem unterstützt Höchstleistungen ohne 
Beeinträchtigung der Sicherheit und Effizienz. Schalt-
schränke mit IP54-Metallgehäuse und lackierten Pla-
tinen bieten Schutz vor salzhaltigen Umgebungen.

Pumpen
Eine Drehzahlregelung kann den Energieverbrauch 
von Pumpen durch ständiges Anpassen des Be-
triebs an den Bedarf um bis zu 50 % senken. Sanfte 
Starts reduzieren die hydraulische und mechanische 
Beanspruchung von Rohren und Dichtungen. Linea-
re Pumpenstopps verhindern das Druckschlagrisiko 
ohne kostenintensive motorbetriebene Ventile.

Kräne, Hebezeuge und Winden
Unsere optimierten Antriebspakete mit Hard- und Soft-
ware verfügen über eine Plug-and-Play-Funktionalität. 
Für Antriebe, die gemeinsam die gleiche Last bewälti-
gen müssen, bieten wir Master-Follower-Lösungen. Die 
VFX-Frequenzumrichter mit direkter Drehmomentsteu-
erung bieten überragende Leistung bei der Steuerung 
von Kränen, Hebezeugen und Winden und erreichen aus 
dem Stillstand (0 Hz) das volle Drehmoment.

Optimieren Sie die Steu-
erung und Regelung Ihrer 
bordeigenen Prozesse
Wir liefern Komplettlösungen – Motoren, Frequenzumrichter und Steu-
erungen – die die Anschaffung von Zusatzgeräten überflüssig machen. 
Installation und Inbetriebnahme fallen nicht nur einfacher, sondern auch 
kostengünstiger aus. Mit dem Dimensionierungsprogramm von CG kön-
nen die Anforderungen an das Antriebssystem schnell und unkompliziert 
berechnet werden. Und mit Hilfe unserer Frequenzumrichter können 
erhebliche Energieeinsparungen erreicht werden – egal, wo Sie sie ein-
setzen! 

Wir können Ihren Wunsch nach Zertifizierungen für den Schifffahrts-	
bereich für Antriebe von bis zu 3 MW erfüllen – und zwar für alle zwölf 	
anerkannten internationalen Klassifikationsgesellschaften!

Neue DNV-Zulassungen
Die weltweit größte Schiffs- und Offshore-Klassifikationsgesell-
schaft DNV hat im August 2014 die Typenzulassungen für die 
Frequenzumrichter Emotron FDU2.0 and Emotron VFX2.0 erteilt. 
Die neuen Zulassungen decken das gesamte Leistungsspekt-
rum von 0,75 kW bis zu 3.000 kW ab.



Die Anforderungen im Schifffahrts- und Offshorebereich ergeben 
sich aus den Umweltbedingungen, den bordeigenen Versorgungs-
systemen und der Notwendigkeit, Platz- und Treibstoffressourcen 
zu schonen. Die Frequenzumrichter von Emotron erfüllen vollstän-
dig die Vorschriften der Schifffahrts-Zulassungsgesellschaften.

Komplettlösungen für
Ihre Anwendungen 



Einfachheit und 
Zuverlässigkeit
Bauteile für Schifffahrtsanwendungen erfordern eine 
effiziente und genaue Steuerung, sowohl aus Grün-
den der Wirtschaftlichkeit als auch für die Sicherheit. 
Dabei ergeben sich folgende Herausforderungen: 
Minimierung von Zykluszeiten, Reduzierung me-
chanischen Verschleißes und Gewährleistung einer 
reibungslosen Bedienung. Sie können verschiede-
ne Motoren über einen einzigen Antrieb steuern. 
Die Belastungssensorfunktion stellt Überlast und 
Unterlast fest. Einfachheit und Zuverlässigkeit sind 
Schlüsselworte bei den Antriebslösungen von CG.

Von der Konstruktion bis zur 
Inbetriebnahme ... und mehr
Wir übernehmen bei unseren Lösungen vom En-
gineering bis zur Installation, Inbetriebnahme und 
Wartung alle Schritte. Unsere engagierten Spezia-
listen stehen Ihnen mit einem Helpdesk sofort zur 
Verfügung, wenn Sie Kundenbetreuung benötigen. 
Wir bieten eine hohe Verfügbarkeit von Ersatztei-
len und Austauschgeräten wodurch Wartung und 
Reparatur vereinfacht werden. Wir bieten auch 
Vor-Ort-Service, Unterstützung bei der Wartung und 
Reparaturen im Werk an sowie komfortablen Service 
und Wartungsverträge. Die Kapazitäten unseres 
technischen Service bauen weltweit auf einem 
großen und qualifizierten Netzwerk von Partnern und 
Vertriebshändlern auf. 
Haben Sie Interesse an einer Schulung oder einer 
Simulation? In unseren Schulungszentren können Sie 
die einzigartige Funktionalität und Benutzerfreund-
lichkeit von Emotron-Frequenzumrichtern für eine 
Reihe von Anwendungsgebieten kennenlernen. Wir 
helfen Ihnen gern bei der Dimensionierung, Program-
mierung, Konfiguration und Service Schulung.

Robuste Lösungen für widrige 
Umgebungsbedingungen
Es fängt an mit intelligentem elektrischen Aufbau 
und Auswahl der Komponenten mit korrektem 
Konstruktionsspielraum für eine lange Lebensdauer 
des Antriebs. Dazu kommen Konstruktionsrichtlinien 
sowie Testverfahren. Zu den Kommunikationsmög-
lichkeiten zählen Feldbusse und Industrial Ethernet. 
Weitere Optionen sind Flüssigkeitskühlung, EMV 
mit werksseitig montiertem Filter gemäß Klasse C2 
(1. Umgebung), Safe Stopp während mechanischer 
Wartungen ohne Netzschütz und ein eingebauter 
Brems-Chopper für alle Leistungen. Für salzhaltige 
Umgebungsbedingungen sind lackierte Platinen 
erhältlich.

Einfache Installation und 
Konfiguration
Wir liefern eine Komplettlösung, wo andere Unter-
nehmen Zusatzgeräte beschaffen müssen. Installa-
tion und Inbetriebnahme fallen nicht nur einfacher, 
sondern auch kostengünstiger aus. Unsere optimier-
ten Antriebspakete mit Hard- und Software verfügen 
über eine Plug-and-Play-Funktionalität. Über die Be-
dieneinheit ist ein einfaches Parameter-Backup mög-
lich. Die robuste und kompakte Konstruktion mit ei-
nem IP54-Metallgehäuse bietet eine kostengünstige 
Installation. Eine integrierte DC-Drossel für maximale 
Motorspannung und reduzierte Oberschwingungen 
ist bei allen Leistungsgrößen Standard. Wasserkühl-
systeme für Süß- oder Salzwasser können ganz 
einfach dort angeschlossen werden, wo 
sie benötigt werden und funktionieren mit minimalem 
Wartungsaufwand.
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Robust und zuverlässig
Mehrere zehntausend Antriebe von CG Drives 
laufen bereits zuverlässig auf den verschiedensten 
Schiffen. Dabei werden alle Anwendungen 
abgedeckt: vom kleinen Hilfsantrieb zum Megawatt-
Propulsionssystem, von einfacher Belüftung zu 
höchst komplexen Winden- und Pumpensystemen. 
Und alle wurden für eine lange Lebensdauer 
konstruiert.

1.	Schaltraum  
2.	 Schiffsladewinde/Lagerung 
3.	Propulsion (Schiffsantrieb) 
4.	Ballastpumpe/ 
	 Schlammpumpe 
5.	Kran 
6.	Hydraulikaggregat 
7.	 Stabilisator 

8.	Klimaanlage/Kühlung 
9.	 Ventilator für Frachtdeck/		
	 Kabinen-Frischluftversorgung/	
	 Schaltraum 
10. Ankerwinde 
11. Tunnelstrahldüsen



AFE

DC

Für all Ihre 
Anforderungen –

vom Bug bis zum Heck

Typische regenerative Frequenzumrichter-Konfiguration
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Patentierter Belastungssensor 
schützt vor Schäden
Die integrierte patentierte Belastungssensorfunkti-
on bietet effizienten Schutz vor Schäden und Aus-
fallzeiten. So wird jede Über- oder Unterlast sofort 
und über den gesamten Drehzahlbereich hinweg 
erkannt. Auf diese Weise können Präventivmaß-
nahmen ergriffen werden, wenn eine Winde oder 
ein Rohr blockiert ist, oder eine Pumpe leer zu 
laufen droht. Dadurch werden Energieverschwen-
dung und ungeplante Stillstandzeiten verringert.

Direkte Drehmomentsteuerung
Die direkte Drehmomentsteuerung ermöglicht eine 
hohe Genauigkeit bei dynamischen Applikationen, 
z. B. Schiffskräne, die bei starkem Wellengang oder 
hohen Windstärken betrieben werden. Die exakte 
Steuerung wird ohne Encoder-Feedback erreicht. 
Nur der Motor dient als Sensor. Das tatsächliche 
und benötigte Drehmoment wird pro Sekunde 
40.000 Mal verglichen. Kräne oder Winden werden 
effizient durch dynamische Kontrolle des Drehmo-
ment gestartet, um anfängliche Spitzenlasten 
abzufangen. 
Die integrierten Vektor-Bremsen sorgen für ein 
schnelles und sicheres Bremsen ohne mechani-
sche Bremsen.

	

Erleben Sie den 
Unterschied

Robuste Konstruktion und fortschrittliche Funktionen 
ermöglichen einen zuverlässigen und effizienten Betrieb 
unserer Emotron-basierten Antriebe, ganz gleich ob bei 
Propulsionssystemen, Strahldüsen, Winden, Kränen oder 
Pumpen.

Vorteile von Drehzahlregelung
Der Einsatz von Frequenzumrichtern für die Dreh-
zahlsteuerung des prozessantreibenden Motors 
verschafft Ihnen verschiedene Vorteile:

•	 Der Anlauf findet ohne mechanische Belastung 
statt. Dadurch wird die Beanspruchung der Getrie-
be und weiterer Kraftübertragungsanlagen reduziert.

•	 Der Anlauf wird ohne elektrische Belastung 
durchgeführt. Das erlaubt einen Start von Motoren 
an einem schwachen Stromnetz, ohne die Gefahr 
von Spannungseinbrüchen oder den Gebrauch 
zusätzlicher Generatoren.

•	 Verbesserte Prozesssteuerung, da die Steuerung 
der Motordrehzahl häufig der beste Weg ist, um die 
Kontrolle über den Prozess zu erhalten.

•	 Sie sparen im Gegensatz zu anderen Steue-
rungsplänen Energie. Bei Pumpen und Ventilatoren 
werden bis zu 50 % Energie eingespart, abhängig 
von der Größe des Antriebssystems und dem aktu-
ellen Bedarf.

•	 Der Einsatz von Frequenzumrichtern bei großen 
Motoren optimiert den Verbrauch von Dieselgenera-
toren.







Die Emotron Frequenzumrichter mit Active-	
Front-End-Technik bieten verschiedene Vorteile:
Energieeinsparungen. Die Bremsenergie wird nicht über Bremswiderstände abgeleitet, 	

sondern in das Netz zurückgespeist. So wird der Energieverbrauch reduziert und die 

Anschaffungskosten für Bremswiderstände vermieden, zumal diese Bauteile nur eine begrenzte 

Lebensdauer aufweisen, eine Kühlung erfordern und extern angeschlossen werden müssen. 

Geringe Oberschwingungen. Die Emotron-AFE-Technik erzeugt in der Regel einen THDI-Wert 

von weniger als 5 % gegenüber 30-50 % in konventionellen Antrieben. Durch die Reduzierung 

von Leistungsverlusten ist eine Überdimensionierung von Kabeln und Transformatoren 

nicht erforderlich. Durch geringere Verzerrungen werden zudem Fehlfunktionen in anderen 

elektronischen Bauteilen reduziert.

Problemloser Betrieb
Der regenerative Antrieb ist unempfindlich gegen Spannungsabfall und Oberschwingungen 

anderer Systeme, die zur Überspannung und zu Ausfällen führen können. Die 

Spannungsanhebung stellt auch die volle Motorleistung bei Netzstromschwankungen sicher.

Blindleistungskompensation. Der Emotron-Frequenzumrichter ist ausgelegt für 100 % 

Leistung in beide Richtungen. Er liefert einen Leistungsfaktor von 1 und ermöglicht so eine 

optimierte Dimensionierung des Transformators sowie eine Senkung der Stromkosten. Der 

Frequenzumrichter verfügt zudem über eine Funktion zur Blindleistungskompensation.

Energieeffizienz 
dank Emotron AFE

6-pulsiger Standard-
Frequenzumrichter

Hohe Oberwellen:
THDI 30-50 %

Emotron AFE-
Frequenzumrichter

Niedrige Oberwellen:
THDI < 5 %

Kosteneinsparungen durch Energierückgewinnung

Leistung / Drehzahl Leistung
Drehzahl

Heben

Energierückgewinnung
= Kosteneinsparungen!

Zeit

Senken



Sicheres und 
effizientes 
Heben und 
Beladen
Aufgrund der Form und Konstruktions-
weise von Kränen erfordert der Kran-
betrieb Stabilität und Zuverlässigkeit 
– auf hoher See und im Hafen! Aus 
diesem Grund sind unsere Meereskr-
anlösungen alle auf 1,5-fache Sicher-
heit ausgelegt, d. h., sie können auch 
Überlasten bis 150 % bewältigen. 	
Darüber hinaus tragen auch viele wei-
tere Sonderfunktionen zu einem kos-
teneffektiven Kranbetrieb an Bord bei.

Optimierte Greifersteuerung
Greiferkrane sind mechanischen Belastungen an den 
Seilen ausgesetzt. Unsere Greifersteuerung ermöglicht eine 
sanfte und präzise Bedienung. So können Wartungskosten 
eingespart und Zykluszeiten reduziert werden. Konfiguration 
und Installation sind absolut unkompliziert. Wo andere 
Lösungen verschiedene Sensoren und Schalter erfordern, 
nutzt CG nur die direkte Drehmomentsteuerung sowie 
Motorencoder zur Koordinierung der Greiferantriebe. Durch 
regenerative Einheiten mit „Active Front End“-Technik kann 
die Energieeffizienz gesteigert werden.

Konfiguration des Greifersteuerungssystems

Die CG Greifersteuerung wird bequem 
über ein SPS-System mit integriertem 
Bedienfeld programmiert.
Ein PC ist nicht erforderlich.



Sicheres und 
effizientes 
Heben und 
Beladen

Hohe Benutzerfreundlichkeit
Die Greifersteuerung lässt sich bequem über das 
CG PP41 Power Panel konfigurieren. PP41 ist ein 
SPS-System mit integriertem Bedienfeld. Da Instal-
lation und Inbetriebnahme des Systems sehr einfach 
sind, ist kein PC erforderlich. Es werden lediglich vier 
Steuersignale benötigt: Heben, Senken, Öffnen und 
Schließen. Diese Signale werden durch einen Joy-
stick mit entsprechenden Kontakten ausgegeben. 
Die Funktionen können beliebig kombiniert werden. 
Durch eine integrierte Positionssteuerung wird si-
chergestellt, dass sich die beiden Hubvorrichtungen 
immer mit der richtigen Geschwindigkeit bewegen. 
Der Hakenbetrieb ist im gleichen System möglich, d. h. 
der Bediener kann ganz unkompliziert zwischen Grei-
fer- und Hakenbetrieb wechseln. Der Austausch von 
Greifern oder Seilen ist ebenfalls schnell und unkompli-
ziert möglich. Die Sollpositionen des Greifers müssen 
vom Bediener nur einmal eingestellt werden. Die Gren-
zwerte für die Öffnen- und Schließen-Positionen wer-
den dann von einer integrierten intelligenten Funktion 
automatisch eingestellt. Externe Unterstützung ist nicht 
gefordert – die Kranbediener können diesen Vorgang 
eigenständig durchführen.

Gleichzeitiges Heben und 
Greifer schließen
Mit der Vier-Seil-Greifersteuerung von CG wird 
sicherstellt, dass der Kran je nach Last immer mit 
der optimalen Hubgeschwindigkeit arbeitet. Die 
Hubbewegung verläuft schneller und sanfter, da 
sie bei geöffnetem Greifer beginnen kann. Wenn 
der Hubbefehl während des Schließens erfolgt, 
beginnt das Anheben automatisch nach Abschluss 
der Schließsequenz. Das Anheben kann auch bei 
einem vordefinierten Winkel vor dem vollständigen 
Schließen des Greifers gestartet werden. Beim 
Anziehen eines leeren Greifers kann die normale 
Höchstgeschwindigkeit überschritten werden, indem 
dem Motor im Feldschwächungsbereich betrieben 
wird. Dies hat eine zusätzliche Produktivitätssteigerung 
zur Folge.

Gleichzeitiges Heben und Greifer Schliesse

Da das Heben schon begonnen werden kann, wäh-
rend der Greifer noch schließt, wird wertvolle 
Zeit gespart.

1. Schließvorgang beginnen

2. Schließen + Heben

CG PP41
SPS / Bedienfeld

CG
Frequenzumrichter

Konfiguration des Greifersteuerungssystems

Die CG Greifersteuerung wird bequem 
über ein SPS-System mit integriertem 
Bedienfeld programmiert.
Ein PC ist nicht erforderlich.

Open

Hoist

Close
1.

2.

Senken

Heben

Schließen

Öffnen
1.

2.





Sicheres Bremsen ohne 		
Ruckbewegungen
Die direkte Drehmomentsteuerung sorgt in Kombination mit den 

Brems-Choppern oder der regenerativen Einheit Active Front End 

dafür, dass die Bremsleistung immer im richtigen Moment zur 

Verfügung steht. Das erforderliche Drehmoment wird beibehalten, 

während die Drehzahl kontinuierlich auf Null gesenkt wird. Die Last 

wird sicher gehalten, noch bevor die mechanische Bremse aktiviert 

wurde. Ein paralleles Sicherheitssystem aktiviert im Falle einer 

drohenden Überlast die mechanischen Bremsen. Indem der Kran 

so programmiert wird, dass er bei Erreichen seiner Endstellungen 

automatisch stoppt, wird wertvolle Zeit eingespart und die Sicherheit 

erhöht. Durch eine schnelle und präzise Drehzahl- und Drehmo-

mentsteuerung kann der Bediener den Kran schneller steuern, da 

keine Ruckbewegungen erfolgen, die ein Pendeln der Last verursa-

chen könnten.

Robuste Frequenzumrichter 		
für Krane
Frequenzumrichter von Emotron sind bekannt für robustes Design, 

fortschrittliche Technologie und einfache Bedienung. Sie stellen die 

Basis unserer Kranlösungen dar und bieten eine reibungslose und 

kostengünstige Bedienung. Unser Angebot deckt einen Leistungs-

bereich von 0,55-3.000 kW ab, darunter auch Compact Drives im 

Bereich von 3-22 kW. Durch direkte Drehmomentsteuerung werden 

eine hohe Genauigkeit und ein hoher Wirkungsgrad erzielt. 

Die Kranfunktionen umfassen einen Joystick-Anschluss, mechani-

sche Bremsensteuerung, Endschalterauswertung, Antriebskontrolle 

sowie eine lastabhängige Feldschwächungsfunktion für Hubanwen-

dungen.

Hohe Dynamik für präzise 		
Steuerung
Die Personen- und Lastensicherheit genießt höchste Priorität, 

ebenso wie eine hohe Produktivität. Unsere Kransteuerungen 

ermöglichen eine effiziente und zuverlässige Bedienung auch mit 

schweren Lasten oder bei starkem Wind. Durch die dynamische 

Interaktion von direkter Drehmomentsteuerung, Drehzahlregelung, 

Vormagnetisierung des Motors und einer präzisen Bremssteuerung 

werden schnelle und gleichzeitig sanfte Start- und Stoppvorgänge 

erreicht. Reaktionszeiten sind äußerst kurz, da das tatsächliche und 

benötigte Drehmoment 40.000 Mal pro Sekunde abgeglichen wird. 

Das volle Motormoment steht auch bei Drehzahl 0 zur Verfügung 

und ein Durchsacken der Last ist garantiert ausgeschlossen.

Effizienz und 
Zuverlässigkeit 
bei jeder  
Ladung

IP20-Ausführung von Emotron FDU/VFX 



Rafeining
Rafeining ehf in Island hat unsere Antriebe mit Softstartern 
und Bypass-Schaltern für die Konstruktion von Bedienpa-
nelen und Startausrüstungen für Gozo Channel verwendet. 
Dieses Unternehmen unterhält vier Fähren in Malta. Jede 
Fähre wurde von einer mit vier Schaltplatinen gesteuerten 
1000-kW-Strahldüse angetrieben. Der Kunde konnte Öl- 
und Wartungskosten einsparen und darüber hinaus von ei-
ner Reduzierung des Startstroms von über 7000 Ampere auf 
4200 Ampere profitieren.

Bodegraven
Über das niederländische Dordrecht haben wir FDU-Antriebe 
mit Nennspannung von 400 V und Nennstrom von 1200 A für 
ein 630-kW-Bugstrahlruder geliefert. Ein Teil dieser mecha-
nisch stabilen Lösung bestand darin, die Frequenzumrichter 
mit lackierten Platinen auszustatten und auf Stoßdämpfern 
zu montieren. Das System überzeugt durch ein niedrigen 
Startstrom, insbesondere gegenüber dem hohen Strom 
von 1200 A. Wenn der 630-kW-Motor startet, blinken keine 
Leuchten, doch beim Direktstart der 132-kW-Strahlpumpe 
blinken sie, da ihr Startstrom 1750 A beträgt. Insgesamt be-
deutet dies für den Schiffsbetrieb eine gestiegene Produktivi-
tät aufgrund der höheren Flexibilität durch schnelleres Wen-
den bzw. kleinerem Wendekreis.

Enge Zusammen-
arbeit mit Kunden
Unsere Kunden reichen von Schiffsbauunternehmen 
und Werften bis hin zu Baggerherstellern und Meeres-
kran-Systemintegratoren. Bei der Planung und Konst-
ruktion unserer Lösungen für Schiffe, berücksichtigen 
wir von der Jacht über den Schwimmbagger bis hin zum 
hochseetüchtigen Kreuzfahrtschiff alle Anforderungen.



Uni-Tankers
Das im dänischen Middelfart ansässige Unternehmen 
Uni-Tankers, das zur United Shipping & Trading Company ge-
hört, hat das erste seiner siebzehn Schiffe, die „Fenno Swan“, 
mit einem von unserem dänischen Partner CS Electric ent-
wickelten ECO-PAC-Steuerungssystem ausgestattet. Unter-
stützt von Emotron-Frequenzumrichtern bietet dieses System 
eine intelligente Lösung für die feinabgestimmte Steuerung 
und Regelung von Pumpen und Ventilatoren. Die vier Pum-
pen, die mit dem System ausgestattet wurden, haben einen 
Rückgang des Energieverbrauchs von 60 % gemessen. So 
hat eine der Kühlwasserpumpen ihren Energieverbrauch in-
nerhalb eines Betriebszeitraums von 1104 Stunden (46 Tage) 
von 19,390 kWh auf 7,756 kWh gesenkt. Die Amortisations-
dauer für Systeme dieser Art beträgt üblicherweise acht bis 
zwölf Monate.

S.I.T
S.I.T, der Spezialist für Brennstoffaufbereitung mit Sitz in 
Hamburg verwendet bei seinen auf dem Prinzip der Mik-
ronisierung basierenden Brennstoffaufbereitungseinheiten 
Emotron-TSA-Geräte (TSA-016, TSA-022 und TSA-042). Sie 
sind speziell für die Behandlung von Treibstoffen auf Schiffen 
ausgelegt. Reeder können damit leichter Umweltzertifizierun-
gen für dieselbetriebene Schiffe erhalten sowie Betriebs- und 
Treibstoffkosten einsparen. Vorher bezog S.I.T. seine Kompo-
nenten von verschiedenen Zulieferern. Dies schlug sich in ei-
nem größeren Verwaltungsaufwand und höheren Kosten nie-
der. Jetzt profitieren sie von Emotron als einzigem Lieferanten, 
da sie nun weniger Komponenten mit weniger Verkabelung 
und eine einheitlichere Schaltschrankanordnung haben.

Maro Techniek
Über unseren Partner Zutphen in den Niederlanden ha-
ben wir zwei flüssiggekühlte Antriebe für ein Baggersys-
tem an das Unternehmen Maro Techniek geliefert. Im 
Lieferumfang enthalten waren auch eine 315-kW-Strahl-
pumpe und eine 800-kW-Sandpumpe, die für den Be-
trieb bei hohen Umgebungstemperaturen ausgelegt sind. 
Die Konfiguration ermöglichte die Leistungssteuerung für ver-
schiedene Untergründe, den Einsatz eines kleineren Transfor-
mators sowie einen geringeren Startstrom.

Mit dem gesamten System konnte die Drehzahlregelung des 
Baggers, die dynamische Steuerung der Sandpumpendü-
se sowie die Steuerung von zwei Winden mit 18,5 kW und 
22,0 kW Nennleistung realisiert werden.



Optimierter Betrieb 
und umfassende 

Steuerung

SPEZIFIKATIONEN Emotron VFX 2.0
Konstantes Drehmoment

Emotron AFE-Frequenzumrichter
Active Front End für Regeneration 
und/oder niedrige harmonische 
Oberwellen

Leistung 11 – 132 kW 0,55 – 3 000 kW 55 – 1100 kW

Netzversorgung Drehstrom 230 – 480 V 230 – 690 V Drehstrom 380 – 690 V

Nennstrom 25 – 244 A 2,5 – 3000 A 109 – 1750 A

Schutzklasse / Schutzart IP20, IP21 IP54 IP23, IP54



Optimierter Betrieb 
und umfassende 

Steuerung

MERKMALE DES EMOTRON VFX
Weltweit bewährt

Robuster und kompletter Antrieb

Hoher Integrationsgrad von Komponenten

Smarte Regelfunktionen 

Umfassende Steuerung durch direkte 
Drehmomentsteuerung

Standardmäßig integrierte Zwischenkreisdrossel und 
EMV-Filter

Drehzahlgeregelte Ventilatoren für eine längere 
Lebensdauer der Geräte

Wenige kritische Teile, leicht zugänglich 

Erhältlich als Version IP20/21 und IP54 – für 
Schaltschrankmontage und Einsätze unter härtesten 
Bedingungen

Die neue IP20/21-Reihe ist die beste Wahl für die Wand- 
und Schaltschrankmontage von Frequenzumrichtern 		
(bis zu 132 kW)

Variable Drehzahlregelung von Elektromotoren zur Mini-

mierung von Energieverbrauch und Verschleiß. Unsere 

Emotron-Frequenzumrichter gewährleisten eine hohe 

Effizienz und Zuverlässigkeit – ob bei der Steuerung des 

Pumpenbetriebs aufgrund von Änderungen der Durch-

flussmenge oder der Steuerung eines Krans und anderer 

hochdynamischer Anwendungen.

AC Drive

SPEZIFIKATIONEN Emotron VFX 2.0
Konstantes Drehmoment

Emotron AFE-Frequenzumrichter
Active Front End für Regeneration 
und/oder niedrige harmonische 
Oberwellen

Leistung 11 – 132 kW 0,55 – 3 000 kW 55 – 1100 kW

Netzversorgung Drehstrom 230 – 480 V 230 – 690 V Drehstrom 380 – 690 V

Nennstrom 25 – 244 A 2,5 – 3000 A 109 – 1750 A

Schutzklasse / Schutzart IP20, IP21 IP54 IP23, IP54



SPEZIFIKATIONEN Emotron TSA

Nennleistung 7,5 – 1800 kW

Netzversorgung 200 – 690 V, 3-phasig

Nennstrom 17 – 1800 A

Schutzklasse / Schutzart IP20, NEMA 1 (bis zu 800 A)
IP00, NEMA 0 (bis zu 1800 A)



Stellen Sie einen 
sanften Start und 
kontrollierte 
Stopps sicher

SPEZIFIKATIONEN Emotron TSA

Nennleistung 7,5 – 1800 kW

Netzversorgung 200 – 690 V, 3-phasig

Nennstrom 17 – 1800 A

Schutzklasse / Schutzart IP20, NEMA 1 (bis zu 800 A)
IP00, NEMA 0 (bis zu 1800 A)

SPEZIFIKATIONEN Emotron MSF 2.0

Nennleistung 7,5 – 1600 kW

Netzversorgung 200 bis 690 V, Drehstrom

Nennstrom 17 – 1650 A

Schutzklasse / Schutzart IP20, NEMA 1 (bis zu 960 A)
IP00, NEMA 0 (bis zu 1650 A)

Softstarters

EMOTRON TSA

Emotron-TSA-Softstarter starten, stoppen, schützen und verringern 

den Strombedarf in Ihren Geräten.

EIGENSCHAFTEN

Sanfte Drehmomentsteuerung bei Start

Robuste und kompakte Konstruktion

Integrierte Bypass-Schütze

3-phasige Drehmomentsteuerung

Lackierte Platinen serienmäßig

Echtzeituhr

Programmierbare logische Blöcke und Timer

Belastungssensorfunktion

EMOTRON MSF

Der Emotron MSF 2.0 bietet optimierte Start- und Stopp-Sequenzen, 

moderne Bremstechnologie und integrierte Belastungssensorfunktion.

EIGENSCHAFTEN

Optimierte Start- und Stoppsequenzen

Moderne Bremstechnologie

Solid-State-Softstarter

Entwickelt für Heavy Duty

Integrierte Belastungssensorfunktion

Einfache Installation und Programmierung

Entwickelt für ausgewählte Anwendungsbereiche

3-phasige Drehmomentregelung für extrem sanften Start bei 
konstanter Beschleunigung

Reduziert Startströme um bis zu 30 % mehr als herkömmliche 
Softstarter

Kleinere Sicherungen und Kabel

Das Starten und Stoppen einer Pumpe oder eines 

Ventilators ist häufig mit mechanischen Belastungen 

verbunden. Softstarter von CG stellen einen 

reibungslosen Betrieb sicher. Mit der integrierten 

Belastungssensorfunktion ist ein Schutz ihrer Anlagen 

und Geräte gewährleistet.



Das komplette 
System

Unsere technologischen Fachkenntnisse helfen Ihnen bei 

der Effizienzsteigerung Ihrer Prozesse. Wir liefern komplet-

te Antriebssysteme, Frequenzumrichter und Motorsyste-

me. CG-Motoren werden für maximale Ausgangsleistung 

bei minimalem Energieverbrauch mit einer Nennleistung 

von 250 W bis 1000 kW (Standardmotoren) hergestellt. 

Alle Motoren erfüllen die strengsten IEC-Normen und sind 

ISO-zertifiziert. Motoren mit höherer Nennleistung von bis 

zu 25 MW sind auf Anfrage erhältlich.

Motorleistung kW IP-Schutzart Motorenfamilie

Breite Palette von 
Standardmotoren erhältlich

0,25 kW – 1000 kW IP55 / 56 / 65 Motoren für allgemeine Anwen-
dungen

Motoren für Prozessanwendun-
gen

Motoren für Anwendungen in 
explosionsgefährdeten Bereichen 
– feuerfest

Motoren für Anwendungen in 
explosionsgefährdeten Bereichen 
– funkenfrei

NEMA-Motoren

Größe 56 63 71 80 90 100 112 132 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450

Motoren für allgemeine 

Anwendungen
Aluminiummotoren

Graugussmotoren

Motoren für 

Prozessanwendungen
Graugussmotoren

Premium-Effizienz-Motoren

Motoren für 

explosionsgefährdete Bereiche
Feuerfeste Motoren

Motoren mit erhöhter Sicherheit

Funkenfreie Motoren

Staubexplosionsgeschützte Motoren

Marinemotoren Motoren für die Prozessindustrie (Grauguss)

Motoren für zusätzliche 

Anwendungen

Bremsmotoren

Motoren für hohe Umgebungstemperaturen

Einphasenmotoren

Wassergekühlt

Windturbine

Motors



Motorleistung kW IP-Schutzart Motorenfamilie

Breite Palette von 
Standardmotoren erhältlich

0,25 kW – 1000 kW IP55 / 56 / 65 Motoren für allgemeine Anwen-
dungen
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Bremsmotoren
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Einphasenmotoren

Wassergekühlt

Windturbine



We put all our energy
into saving yours

CG Drives & Automation 
Gießerweg 3 
38855 WERNIGERODE

Telefon: +49 (0)3943-92050 
Fax: +49 (0)3943-92055

info.de@cgglobal.com

www.emotron.de 
www.cgglobal.com 
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Wir bei CG Drives & Automation nutzen unser umfassendes 

Know-how zur Entwicklung technischer Lösungen und setzen 

sie mit großem persönlichem Engagement in die Praxis um – bei 

Ihnen vor Ort, zusammen mit Ihrem Personal. Einfachheit und 

Zuverlässigkeit sind entscheidende Faktoren bei unseren Produkten 

und Lösungen. Das gilt gleichermaßen für den Service und Support, 

den unsere engagierten Fachkräfte leisten. So sparen Sie auf jede 

nur erdenkliche Weise Energie!

CG Drives & Automation, ehemals Emotron, entwickelt, fertigt 

und liefert seit über 35 Jahren effiziente und zuverlässige 

Motorsteuerungssysteme. CG Drives & Automation gehört seit 

2011 zu Crompton Greaves (CG). CG nimmt in den Bereichen 

Management und Anwendung elektrischer Energie eine weltweite 

Vorreiter- und Führungsrolle ein. CG ist mit seinen mehr als 

15 000 Mitarbeitern in 85 Ländern tätig. Das Unternehmen 

bietet Elektroprodukte, -systeme und -dienstleistungen für 

Versorgungsunternehmen, Energieerzeuger, Industrie sowie 

Verbraucher an.


